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Baumit Star

Opis sistema:
Baumit Star fasadni sistem izpolnjuje najvišje standarde za popolno toplotno izolacijo zunanjih sten. 
Sestavljajo ga plošče iz ekspandiranega polistirena (EPS) ali mineralne volne in vrhnji paropropustni in vodoodbojni sloji. 
Primeren je za vse vrste podlag.

Prednosti sistema:
■ hkratna toplotna izolacija in zunanja podoba fasade
■ za stare in nove zgradbe, za individualne hiše, za stanovanjske in druge zgradbe
■ ker se vgrajuje z zunanje strani, ni izgube bivalne površine
■ s pravilno izvedbo popolnoma brez toplotnih mostov
■ poljubna toplotna izolacija (EPS ali mineralna volna, debelina plošč po potrebi)
■ dobra akumulacija toplote v zidu (topla notranja površina sten)
■ ekonomičen in dolgotrajno zanesljiv sistem
■ sistem z “Evropskim tehničnim soglasjem” (ETAG 004)

Baumit StarContact

stiropora / mineralne volne
Fasadna plošča iz

Baumit StarContact

Baumit StarTex

Baumit StarContact

Baumit UniPrimer

Baumit SilikonTop



Baumit StarContact
Pripravljeno mineralno lepilo in izravnalna masa.
Poraba:
■ za lepljenje plošč: 4,5  - 5,5 kg/m2

■ za armiranje z izglajevanjem: 4,0 - 5,0 kg/m2 (EPS)
■ za armiranje z izglajevanjem: 7,0 kg/m2 (mineralna volna)
Čas sušenja: najmanj 2-3 dni (EPS), najmanj 7 dni (mineralna volna)*
* Visoka zračna vlažnost in nižje temperature lahko podaljšajo čas sušenja

Baumit fasadne toplotnoizolacijske plošče
(fasadne plošče skladno z EN 13162, EN 13163 in ETAG 004)
■ fasadne plošče iz ekspandiranega polistirena z izboljšano izolativnostjo Baumit EPS plus, λ

 λ = 0,032 W/mK
■ fasadne plošče iz mineralne volne Baumit mineral plus, λ = 0,036 W/mK
■ fasadne plošče iz ekspandiranega polistirena Baumit EPS, λ = 0,039 W/mK

Pritrdilni čep
Sidranje po površini: najmanj 6 kosov/m2.
Na starih ometih, betonu in v primeru plošč iz mineralne volne je sidranje vedno potrebno. 
Sidranje na robovih: 8 kosov/m2.

Baumit StarTex
Alkalno obstojna armirna mrežica iz steklenih vlaken. Poraba: ca. 1,1 tm/m2

Baumit UniPrimer
Univerzalni osnovni premaz za izravnavo vpojnosti in izboljšanje oprijema.
Poraba: ca. 0,2 - 0,25 kg /m2

Čas sušenja: min. 24 ur

Baumit SilikonTop
Pripravljeni pastozni tankoslojni zaključni silikonski omet.

Poraba (ca. kg/m2):

Struktura 1,5 mm 2 mm 3 mm

Žlebičasta struktura / 2,8 3,9

Praskana struktura 2,5 3,2 4,2

Pomembno: Za področje podnožja priporočamo uporabo plošč iz ekstrudiranega polistirena s hrapavo površino (plošče XPS-R).

Izolirajte pravilno z Baumit proizvodi



Vgradnja fasadnega sistema Baumit Star EPS

Konstrukcijski detajli:

Podlaga:  mora biti trdna, suha, vpojna in nosilna. Krušljive dele je potrebno popolnoma odstraniti in poškodovane površine popraviti. 

Naknadno vlaženje sten ni dovoljeno.

Nad področje podnožja prilepimo profil za 
podnožje z lepilom Baumit SpeedFix in privijačimo. 

Lepilo Baumit StarContact nanesemo na plošče 
linijsko po robovih in točkovno v sredini.

Na betonskih podlagah in obstoječih ometih 
lahko uporabimo sidra Baumit KlebeAnker. Sidra 
namestimo v shemi 40 x 40 cm. Na sidrne glave 
nanesemo 1-2 cm debelo packo lepila in ploščo 
nalepimo kot je opisano pri prejšnji sliki.

V primeru sidranja z običajnimi sidri sidramo po 
T-shemi s 6 sidri/m2.

Po brušenju plošč nanesemo Baumit StarContact in 
vtisnemo armirno mrežico. Prekrivanje mrežice vsaj 
10 cm.

Na površino premazano s premazom Baumit 
UniPrimer nanesemo Baumit SilikonTop in ga 
strukturiramo.

Na vogalih zgradbe izvedemo obojestransko 
prekrivanje armirne mrežice v širini najmanj 20 cm 
ali uporabimo ustrezne vogalnike.

Na vogalih okenskih in vratnih odprtin izvedemo 
dodatno diagonalno armiranje. Velikost armiranja 
naj bo vsaj 20  x  40 cm. Dodatno armaturo namestimo 
tudi na notranji del vogala (špaleto).

Elastičen in vodotesen stik z okenskim okvirjem, npr. 
z Baumit FensteranschlussProfil.



Vgradnja Baumit Star Mineral

Konstrukcijski detajli:

Podlaga:  mora biti trdna, suha, vpojna in nosilna. Krušljive dele je potrebno popolnoma odstraniti in poškodovane površine popraviti. 

Naknadno vlaženje sten ni dovoljeno.

Nad področje podnožja prilepimo profil za 
podnožje z lepilom Baumit SpeedFix in privijačimo. 

Plošče: lepilo Baumit StarContact nanesemo na 
plošče linijsko po robovih in točkovno v sredini.

Lamele: lepilo Baumit StarContact z zobato gladilko 
nanesemo po celi površini.

Nanesemo izravnalni sloj malte Baumit StarContact. Nanesemo Baumit StarContact in vanj vtisnemo 
mrežico iz steklenih vlaken Baumit StarTex. 
Prekrivanje mora znašati min. 10 cm.

Nanesemo Baumit UniPrimer in po ustreznem času 
(min. 24 ur) nanj nanesemo Baumit SilikonTop ter ga 
strukturiramo.

Na vogalih zgradbe izvedemo obojestransko 
prekrivanje armirne mrežice v širini najmanj 20 cm 
ali uporabimo ustrezne vogalnike.

Na vogalih okenskih in vratnih odprtin izvedemo 
dodatno diagonalno armiranje. Velikost armiranja 
naj bo vsaj 20  x  40 cm. Dodatno armaturo namestimo 
tudi na notranji del vogala (špaleto).

Elastičen in vodotesen stik z okenskim okvirjem, npr. 
z Baumit FensteranschlussProfil.



Pomembno:
Navedene porabe so orientacijske in odvisne od podlage. Cene materiala povzemite po Baumit ceniku oziroma po ceniku v trgovini. 
Normativi porabe časa so izkustveni. Strošek dela za m2 se izračuna iz cene dela za posamezno postavko. Stroški materiala in dela za 
m2 predstavljajo skupni strošek za m2 gotove fasade, brez dodatnega pribora.

Navodilo:
V fasadnem sistemu lahko uporabimo tudi druga lepila in zaključne sloje:
■ lepljenje in armiranje:	 Baumit StarContact Forte
	 Baumit FaserSpachtel (v sistemu z EPS) 
	 Baumit KlebeSpachtel Light
■  zaključni sloji:	 Baumit NanoporTop
	 Baumit SilikatTop
	 Baumit StellaporTop
	 Baumit GranoporTop (v sistemu z EPS)

Posebni proizvodi - pomožni materiali:
Pri izvedbi je običajno potreben še dodatni pribor oz. pomožni materiali.
Iz proizvodnega programa Baumit so na voljo naslednji proizvodi:
■  Baumit SpeedFix
■   profili za podnožje
■   vogalniki
■  zaključne letve 
■  dilatacijski in odkapni profili

Baumit proizvod
Debelina 

sloja 
mm

Poraba
ca. kg/m2

Stroški 
materiala

€/m2

Normativ porabe
časa ca. h

Stroški 
dela
€/m2

Čas
sušenja**

dni

Skupni
stroški

€/m2EPS Mineral  EPS              Mineral

StarContact 4,5 - 5,5
0,4

1Fasadne plošče iz stiropora npr. 120 1m2/m2

Fasadne plošče iz mineralne volne npr. 120 1m2/m2

Pritrdilni čepi 
(sidranje na robovih - po potrebi)

8 kosov/m2

0,1* 
Pritrdilni čepi 
(sidranje po površini - po potrebi)

6 kosov/m2

StarContact***
(izravnalni sloj)

min. 2 - 2,0 - 3,0 - 0,15 2 - 3**

2 - 3**0,3
4,0 - 5,0StarContact

(armirni sloj)
min. 2 - 3

StarTex 1,1 tm/m2

UniPrimer 0,2 - 0,25 0,05 1

SilikonTop 
(npr. 2 mm praskana struktura)

2 3,2 0,25 -

  * odvisno od vrste sider in podlage ** visoka zračna vlažnost in nižje temperature lahko podaljšajo čas sušenja *** pri fasadnih ploščah iz mineralne volne

Izračun stroškov za 1 m2 toplotnoizolacijskega sistema Baumit Star


