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Divina notranje barve 

Lepota za 
vaš dom

Baumit Divina

 naravne
 zračne
 �pripravljene z vodo Grander
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Kakovostne notranje barve
lepota za vaš dom

Baumit Divina notranje barve

Pregled proizvodnega programa notranjih barv

Notranje barve Baumit Divina so proizvedene iz naravnih surovin 
in prinašajo boljšo kakovost bivanja v vaš dom. Skoraj vse barve 
so brez topil in z minimalnimi emisijami. Barve so zračne, sušijo 
se brez vonja in omogočajo uporabo prostorov takoj po tem, ko 

se posušijo. Divina notranje barve so idealne za bivalne prostore, 
spalnice, otroške sobe in vrtce, šole, ordinacije ter bolnišnice, saj 
so proizvedene z naravno vodo Grander.
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Silikatne notranje barve 

Divina Top 2 1 brez sijaja +++ X 1,55 X +++ X X X 125 / 75 25 / 15 kg

Divina Silikat 3 2 brez sijaja ++ 1,55 X +++ X X X 125 / 75 25 / 15 kg

Divina Mineral 3 2 brez sijaja ++ 1,55 X ++ X X X 100 / 60 25 / 15 kg

Disperzijske notranje barve 

Divina Speed 2 1 brez sijaja +++ X 1,55 +++ X 125 / 75 25 / 15 kg

Divina Color (dobavljivo tudi v barvi) 3 2 brez sijaja ++ 1,60 +++ X 100 / 60 25 / 15 kg

Divina Pro 3 2 brez sijaja ++ 1,60 +++ X 100 / 60 25 / 15 kg

Divina Universal 3 2 brez sijaja ++ 1,60 ++ X 100 / 60 25 / 15 kg

Divina Classic 3 2 brez sijaja ++ 1,55 + 100 / 60 25 / 15 kg

Notranji osnovni premazi

Divina SilikatPrimer + 1,40 X + X X X 80 20 kg

Divina EasyPrimer + 1,30 X + X X 80 20 kg

Barve proti plesni

Divina ISO Therm Silikat 1,5% Nano 3 2 brez sijaja ++ 1,20 ++ X 70 / 32 15 / 7 kg

Divina ISO Therm Silikat 0,5% Nano 3 2 brez sijaja ++ 1,20 ++ X 70 / 32 15 / 7 kg

Divina ISO Therm Acryl 1,5% Nano 3 2 brez sijaja ++ 1,40 ++ X 70 / 32 15 / 7 kg

Divina ISO Therm Acryl 0,5% Nano 3 2 brez sijaja ++ 1,40 ++ X 70 / 32 15 / 7 kg
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Naravne in zračne
z naravno vodo Grander

Klasifikacija (po EN 13 300)

Odpornost na mokro brisanje, sijaj, pokrivnost, zrnavost

Od 1.11.2001 so notranji nanosi v Evropi opredeljeni v 
standardu EN 13 300 »Barve in laki – Premazna sredstva in 
premazni sistemi na vodni osnovi za notranje zidove in stropove«. 

Standard EN 13 300 velja za gladke in strukturirane nanose. V 
nadaljevanju so pojasnjeni glavni kriteriji za klasifikacijo po EN 
13300. 

Pokrivnost 

Razred 1 	 ≥ 99,5

Razred 2 	 ≥ 98 in < 99,5

Razred 3 	 ≥ 95 in < 98

Razred 4 	 < 95

Razred mora biti podan skupaj 
z izdatnostjo  (m2/l).

Zrnavost

Oznaka                    Zrnavost                               Proizvod

fino	 do 100 µm	    notranje barve

srednje	 do 300 µm	 dekorativni premazi

grobo	 do 1.500 µm	 fini struktuirani ometi

zelo grobo 	 nad 1.500 µm	 grobi struktuirani ometi

Klasifikacijo po EN 13 300

Odpornost na mokro brisanje	 razred 1 - 5

Pokrivnost	 razred 1 - 4

Stopnja sijaja     	 mat do sijajen

Zrnavost  	 fino do zelo grobo 

Stopnja sijaja

Opis	   Merilni kot  	 Vrednsot reflektometra

sijajen	 60°	 ≥ 60

srednje 	 60°	 ≥ 60
sijajen 	 80°	 ≥ 10

mat	 85°	 ≥ 10

brez sijaja	 85°	 ≥   5

Odpornost na mokro brisanje

Razred 1	 < 5 µm pri 200 prehodih

Razred 2	 ≥ 5 µm in < 20 µm pri 200 prehodih

Razred 3	 ≥ 20 µm in < 70 µm pri 200 prehodih

Razred 4	 < 70 µm pri 40 prehodih

Razred 5	 ≥ 70 µm pri 40 prehodih



Mineralne ali silikatne barve so premazi, ki poleg vode ter mletih 
mineralnih polnil in dodatkov kot vezivo vsebujejo tudi kalijevo 
vodno steklo. Predstavljajo skupino kakovostnih mineralnih 
notranjih barv z zelo odprto strukturo, ki pozitivno vpliva na udobje 
v bivalnem okolju in otežuje razvoj plesni. 

Odpornost na mokro brisanje (po EN 13300) 	 3
Pokrivnost (po  EN 13300)	 2 pri8,5 m2/l
Stopnja sijaja (po EN 13300)	 popolnoma brez sijaja
Spec. teža kg/l	 1,55
Poraba kg/m2	 0,2 - 0,25
Pakiranje (kg)	 25 / 15

 popolnoma brez sijaja
 zelo pokrivna
 primerna za alergike
 zelo paropropustna
 brez konservansov
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Divina notranje silikatne barve
za odlično bivalno klimo

Baumit Divina Top

Baumit Divina Mineral

Baumit Divina Silikat

Baumit Divina SilikatPrimer

Odpornost na mokro brisanje (po EN 13300) 	 2
Pokrivnost (po  EN 13300)	 1 pri 7,5 m2/l
Stopnja sijaja (po EN 13300)	 popolnoma brez sijaja
Spec. teža kg/l	 1,55
Poraba kg/m2	 0,2 - 0,25
Pakiranje (kg)	 25 / 15

 enoslojna barva
 popolnoma brez sijaja
 zelo pokrivna
 primerna za alergike
 zelo paropropustna
 brez konservansov

Odpornost na mokro brisanje (po EN 13300) 	 3
Pokrivnost (po  EN 13300)	 2 pri 7,0 m2/l
Stopnja sijaja (po EN 13300)	 popolnoma brez sijaja
Spec. teža kg/l	 1,55
Poraba kg/m2	 0,2 - 0,25
Pakiranje (kg)	 25 / 15

 popolnoma brez sijaja
 zelo pokrivna
 primerna za alergike
 zelo paropropustna
 brez konservansov 

Spec. teža kg/l	 1,40
Poraba kg/m2	 0,2 - 0,25
Pakiranje (kg)	 20

 obarvan v belo
 paropropusten
 brez konservansov

 zračne
 mineralne
 brez emisij in topil
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Divina notranje disperzijske 
barve lepota za vaš dom

Baumit Divina Speed

Baumit Divina Universal

Baumit Divina Classic

Baumit Divina Pro

Baumit Divina Color

Baumit Divina EasyPrimer

Odpornost na mokro brisanje (po EN 13300)	 2
Pokrivnost (po  EN 13300)	 1 pri 6,5 m2/l
Stopnja sijaja (po EN 13300)	 popolnoma brez sijaja
Spec. teža kg/l	 1,55
Poraba kg/m2	 0,2 - 0,25
Pakiranje (kg)	 25 / 15

 enoslojna barva
 popolnoma brez sijaja
 zelo pokrivna
 paropropustna
 brez emisij in topil

Odpornost na mokro brisanje (po EN 13300)	 3
Pokrivnost (po  EN 13300)	 2 pri7,5 m2/l
Stopnja sijaja (po EN 13300)	 popolnoma brez sijaja
Spec. teža kg/l	 1,60
Poraba kg/m2	 0,2 - 0,25
Pakiranje (kg)	 25 / 15

 popolnoma brez sijaja
 dobro pokrivna
 paropropustna
 brez emisij in topil

Odpornost na mokro brisanje (po EN 13300)	 3
Pokrivnost (po  EN 13300)	 2 pri 7 m2/l
Stopnja sijaja (po EN 13300)	 popolnoma brez sijaja
Spec. teža kg/l	 1,55
Poraba kg/m2	 0,2 - 0,25
Pakiranje (kg)	 25 / 15

 popolnoma brez sijaja
 dobro pokrivna

Odpornost na mokro brisanje (po EN 13300)	 3
Pokrivnost (po  EN 13300)	 2 pri 8,5 m2/l
Stopnja sijaja (po EN 13300)	 popolnoma brez sijaja
Spec. teža kg/l	 1,60
Poraba kg/m2	 0,2 - 0,25
Pakiranje (kg)	 25 / 15

 popolnoma brez sijaja
 zelo pokrivna
 paropropustna
 brez emisij in topil

Odpornost na mokro brisanje (po EN 13300)	 3
Pokrivnost (po  EN 13300)	 2 pri 7,5 m2/l
Stopnja sijaja (po EN 13300)	 popolnoma brez sijaja
Spec. teža kg/l	 1,60
Poraba kg/m2	 0,2 - 0,25
Pakiranje (kg)	 25 / 15

 popolnoma brez sijaja
 zelo pokrivna
 paropropustna
 v vseh barvah
 brez emisij in topil

Spec. teža kg/l	 1,30
Poraba kg/m2	 0,2 - 0,25
Pakiranje (kg)	 20

 obarvan v belo
 paropropusten
 brez konservansov
 brez emisij in topil

Barve na osnovi organskih veziv so kakovostne notranje barve, 
katerih lastnosti so dobra pokrivnost, posebno nizka vsebnost 
hlapljivih organskih spojin, emisij in odsotnost topil. Proizvedene 
so z naravno vodo Grander.

 zelo pokrivne
 paropropustne
 brez vonja
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Divina proti plesni
učinkovito delovanje

Baumit Divina Iso Therm Silikat 0,5/1,5% Nano

Baumit Divina Iso Therm Acryl 0,5/1,5% Nano

Divina Iso Therm barve so ekološke, za uporabo pripravljene 
bele notranje barve z visoko pokrivnostjo in toplotno izolativnim 
pigmentiranjem. Pobravana površina je brez sijaja.  Barve ne 
vsebujejo nevarnih aktivnih snovi in so paropropustne. Vsebnost 
nano  delcev zagotavljajo trajno učinkovitost premaza. Lahko se 
uporabljajo preventivno ali kot sanacijski ukrep. Pobravane  površine 
so v veliki meri odporne proti ponovnemu razvoju plesni.

Področje uporabe
Za notranje površine na ometih, betonu, mavčnih in ivernih 
ploščah, grobo vlaknatih tapetah, dobro oprijetih starih premazih 
ter vseh podlagah primernih za disperzijske barve.

Priprava podlage
Podlaga mora biti čvrsta in čista. Slabo oprijete premaze, 
omete in nečistoče je potrebno skrbno  odstraniti. S plesnijo 
obrasla mesta je potrebno predhodno obdelati z običajnimi sredstvi za 
odstranjevanje plesni in pred nanosom barve podlago temeljito 
očistiti.       

 trajno učinkovite
 z nano delci
 za preventivo in sanacijo

Odpornost na mokro brisanje 	 3
Pokrivnost (po EN 13300) 	 2
Stopnja sijaja 	 popolnoma brez sijaja
Spec. teža kg/l	 1,20
Poraba kg/m2	 0,2 - 0,25
Pakiranje (kg)	 15 / 7

 deluje proti plesni
 brez nevarnih aktivnih snovi
 popolnoma brez sijaja
 dobra pokrivnost
 primerna za alergike
 zelo paropropustna

Odpornost na mokro brisanje 	 3
Pokrivnost (po EN 13300))	 2
Stopnja sijaja 	 popolnoma brez sijaja
Spec. teža kg/l	 1,40
Poraba kg/m2	 0,2 - 0,25
Pakiranje (kg)	 15 / 7

 deluje proti plesni
 brez nevarnih aktivnih snovi
 popolnoma brez sijaja
 dobra pokrivnost
 primerna za alergike
 zelo paropropustna


