
Baumit toplotnoizolacijski
fasadni sistem XS 022

Tanka izolacija 

… velike prednosti!

 najnižja toplotna prevodnost (λ)
 40 - 45 % boljša izolativnost
 �minimalna, racionalna debelina
izolacije



Manj je več – Novi toplotnoizolacijski fasadni sistem Baumit 
XS 022 je najučinkovitejši Baumit fasadni sistem. Z najnižjim 
koeficientom toplotne prevodnosti λ= 0,022 W/mK dosega 
Baumit XS 022 pri debelini izolacije 80 mm enako toplotno 
zaščito kot običajni toplotnoizolacijski fasadni sistem s          
stiroporom debeline 120 mm. Enaka toplotna zaščita pri  
tretjino manjši debelini – Baumit XS 022 drži prvo mesto 
med Baumit toplotnoizolacijskimi fasadnimi sistemi. Fasadni 
sistem Baumit XS 022 odlikuje dolga življenjska doba in je 
zato investicija za celo življenje.

Inovativna izolacija
Baumit toplotnoizolacijske fasadne plošče XS 022 so           
proizvedene iz penjenih fenolnih smol, obojestransko 
kaširanih s filcem iz steklenih vlaken. Zaprta celična struktura  
materiala zagotavlja tolotnoizolacijskim ploščam Baumit XS 
022 izredne tolotnoizolacijske lastnosti.

Tankoslojni sistem za dobre rešitve
Fasadni sistem Baumit XS 022 prinaša vse sistemske    
prednosti. Baumit toplotnoizolacijske fasadne plošče XS 
022 v sistemu z Baumit DickschichtKlebespachtel ali z  
Baumit KlebeSpachtel Light, z Baumit Universaldübel STR 
U, Baumit Rondelle XS 022 STR U, Baumit TextilglasGitter, 
Baumit UniversalGrund in z Baumit NanoporPutz/Silikon-
Putz/SilikatPutz sestavljajo tankoslojni toplotnoizolacijski 
fasadni sistem nepremagljivih prednosti. Zato predstavlja 
Baumit toplotnoizolacijski fasadni sistem XS 022 idealno 
rešitev tam, kjer za običajne sisteme ni dovolj prostora: pri 
ložah, špaletah, dozidavah, prehodih, frčadah.Tanjša izolacija pri enaki toplotni zaščiti

Fasadna plošča 
iz stiropora

120 mm 80 mm

Fasadna plošča
 XS 022

Baumit toplotnoizolacijski fasadni sistem XS 022
tankoslojna izolacija
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1  SockelProfil therm

2  Fasadna plošča XS 022 

3  DickschichtKlebeSpachtel ali KlebeSpachtel 
Light

4  �Universaldübel STR U in Rondelle XS 022 
      STR U

5  TextilglasGitter

6  UniversalGrund

7  NanoporPutz ali SilikonPutz ali SilikatPutz

  
	 prenove	
	 novogradnje
	 stavbe do višine 22 m
	 zunanji zid
	 kletni strop

	 mansarde
	 dozidave
	 pasivne hiše

1* Baumit sistem XS 022:
 0,022 W/mK, 6 cm

2* običajni fasadni sistem:
      0,040 W/mK, 10 cm

1* 

2* 

Opis sistema

Področja uporabe:	 Idealen za:



Baumit toplotnoizolacijski fasadni sistem XS 022
proizvodi sistema

SockelProfil therm
Profil za podnožje, z mrežico in odkapom za sisteme s ploščami. Za preprečevanje 
toplotnih mostov in zmanjšanje možnosti za nastanek razpok. 

Fasadne toplotnoizolacijske plošče  XS 022
Izolacijske plošče iz penjenih fenolnih smol po EN 13166, obojestransko kaširane s
filcem iz steklenih vlaken. Brez CFKW in HFCKW.

DickschichtKlebespachtel
Univerzalno praškasto debeloslojno lepilo na cementni osnovi za lepljenje in 
izglajevanje fasadnih izolacijskih plošč XS 022 in plošč za podzidek XPS TOP ter za 
vtisnjevanje armaturne mrežice Baumit TextilglasGitter 

KlebeSpachtel Light
Lahko praškasto lepilo na cementni osnovi za lepljenje in izglajevanje  fasadnih 
izolacijskih plošč XS 022. Za tankoslojni (3mm) in debeloslojni (5mm) nanos. 

ali

UniversalDübel STR U
Univerzalno pritrdilno sidro z jeklenim vijakom za vse vrste podlag in izolacij, 
poglobljeno s pokrovčkom Baumit Rondelle STR U.
Rondelle XS 022 STR U
Polnilni pokrovček iz fenolne pene za pritrdilno sidro UniversalDübel STR U
AnschlagScheibe XS 022 STR U
Posebna plošča za orodje za sidra STR U pri uporabi pokrovčka Rondelle XS 022 STR U.

TextilglasGitter
Alkalno obstojna armaturna mrežica iz steklenih vlaken, za armiranje Baumit 
izravnalnih ometov, kot sestavni del Baumit fasadnih sistemov. Širina odprtin 4 mm. 
Širina: 100 cm.  

UniversalGrund
Univerzalni osnovni premaz za izravnavo vpojnosti in izboljšanje oprijema. Uporablja se 
za tankoslojne zaključne omete StellaporTop, NanoporPutz, SilikatPutz, GranoporPutz, 
SilikonPutz in ArtLine Putz, za apneno cementne omete EdelPutz, EdelPutz Extra in 
EdelPutz Spezial.

NanoporPutz
Pripravljeni, pastozni, tankoslojni zaključni omet za zunanje in notranje površine. 
Mineralen, dobro paropropusten in posebno odklonilen za umazanijo.


